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Дифференциальные реле EFI

Дугогасительная камера 
в каждом полюсе, силовые 

контакты имеют серебряные 
напайки

Индикация состояния    
силовых контактов, индикация 

"ON/OFF"     

Знак качества. Все устройства 
проходят заводской тест

Возможность одновременного 
подключения шины питания и 

проводника как сверху, так и снизу  

Кнопка "ТЕСТ" для контроля 
работоспособности механизма 

расцепителя

Особенности дифференциальных реле EFI

Надежное крепление на 
шину TH 35 (металлический 

фиксатор)

Нанесенная маркировка 
изделия информирует 
о всех основных 
характеристиках устройства
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Дифференциальные реле EFI

 
 

 

 

 возможность подключения шины питания,
 подключение питания как сверху так и снизу,
 широкий диапазон номинальных токов,
легкий монтаж блока контактов,

 наличие дугогасительной камеры на каждой   
        контактной группе,

 дифференциальные реле EFI изготавливаются 
в версиях: двухполюсных EFI-2 и четырехполюсных 
EFI-4 без временной задержки типа АС и А, 
быстродействующие  K, а также селективные - S  для типа A

EFI 2 (2M)
EFI-2 EFI6-2

Тип AC Тип A Тип AC

Inst. Inst. K S Inst.

Для переменного тока утечки

Для переменного и  пульсирующего постоянного тока утечки

Отключающая способность 6 kA с дополнительным 
предохранителем

Отключающая способность 10 kA с дополнительным 
предохранителем

Минимальная рабочая температура -25°C

DE 0664, ч. 1 (до 80 A)

K Кратковременная задержка времени (10 - 40 ms)

Селективная задержка времени (40 -150 ms)

EFI 4 (4M)
EFI-4 EFI6-4

Тип AC Тип A Тип B Тип B+ Тип AC

Inst. Inst. K S Inst. K S Inst. K S Inst.

Для переменного тока утечки

Для переменного и  пульсирующего постоянного тока 
утечки

Для переменного и  пульсирующего постоянного тока 
утечки и сглаженному постоянному току утечки (до 1kHz)

Для переменного и  пульсирующего постоянного тока 
утечки и сглаженному постоянному току утечки (до 20kHz)

Отключающая способность 6 kA с дополнительным 
предохранителем

Отключающая способность 10 kA с дополнительным 
предохранителем

Минимальная рабочая температура -25°C

DE 0664, ч. 1 (до 80 A)

K Кратковременная задержка времени (10 - 40 ms)

Селективная задержка времени (40 -150 ms)
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Технические характеристики:

N
N

2 2

2-полюсные  EFI6-2 тип AC (6kA). Характеристика - Inst

IN(A) IΔN(A) Тип Код Вес (г) Упаковка (шт.)

25 0,03 EFI6-2 25/003-AC 2062132 230 1/54
40 0,03 EFI6-2 40/003-AC 2062133 230 1/54

4-полюсные  EFI6-4 тип AC  (6kA). Характеристика - Inst

IN(A) IΔN(A) Тип Код Вес (г) Упаковка (шт.)
25 0,03 EFI6-4 25/003-AC 2062137 393 1/27
40 0,03 EFI6-4 40/003-AC 2062138 393 1/27

Номинальный ток
25, 40 A 

Тип 

AC
Номинальный ток утечки 
0,03

            Дифференциальные реле EFI (6kA)          

Технические характеристики:

N
N

2 2

2-полюсные  EFI-2 тип A,  EFI-2 тип AC  (10kA). Характеристика - Inst.

IN(A) IΔN(A) Тип Код A Тип Код AC Вес (г) Упаковка (шт.)

16 0,03 EFI-2 16/0,03-A 2062521 EFI-2 16/0,03-AC 2062121 229 1/54
25 0,03 EFI-2 25/0,03-A 2062522 EFI-2 25/0,03-AC 2062122 229 1/54 
40 0,03 EFI-2 40/0,03-A 2062523 EFI-2 40/0,03-AC 2062123 229 1/54 
63 0,03 EFI-2 63/0,03-A 2062524 EFI-2 63/0,03-AC 2062124 244 1/54
80 0,03 EFI-2 80/0,03-A 2062525 EFI-2 80/0,03-AC 2062125 244 1/54

100 0,03 EFI-2 100/0,03-A 2062530 EFI-2 100/0,03-AC 2062531 244 1/54

16 0,1 EFI-2 16/0,1-A 2063521 EFI-2 16/0,1-AC 2063121 223 1/54
25 0,1 EFI-2 25/0,1-A 2063522 EFI-2 25/0,1-AC 2063122 223 1/54
40 0,1 EFI-2 40/0,1-A 2063523 EFI-2 40/0,1-AC 2063123 223 1/54
63 0,1 EFI-2 63/0,1-A 2063524 EFI-2 63/0,1-AC 2063124 227 1/54
80 0,1 EFI-2 80/0,1-A 2063525 EFI-2 80/0,1-AC 2063125 230 1/54

100 0,1 EFI-2 100/0,1-A 2062532 EFI-2 100/0,1-AC 2062533 230 1/54

16 0,3 EFI-2 16/0,3-A 2064521 EFI-2 16/0,3-AC 2064121 223 1/54
25 0,3 EFI-2 25/0,3-A 2064522 EFI-2 25/0,3-AC 2064122 223 1/54
40 0,3 EFI-2 40/0,3-A 2064523 EFI-2 40/0,3-AC 2064123 223 1/54
63 0,3 EFI-2 63/0,3-A 2064524 EFI-2 63/0,3-AC 2064124 227 1/54
80 0,3 EFI-2 80/0,3-A 2064525 EFI-2 80/0,3-AC 2064125 230 1/54

100 0,3 EFI-2 100/0,3-A 2062534 EFI-2 100/0,3-AC 2062535 230 1/54

16 0,5 EFI-2 16/0,5-A 2065521 EFI-2 16/0,5-AC 2065121 223 1/54
25 0,5 EFI-2 25/0,5-A 2065522 EFI-2 25/0,5-AC 2065122 223 1/54
40 0,5 EFI-2 40/0,5-A 2065523 EFI-2 40/0,5-AC 2065123 223 1/54
63 0,5 EFI-2 63/0,5-A 2065524 EFI-2 63/0,5-AC 2065124 227 1/54
80 0,5 EFI-2 80/0,5-A 2065525 EFI-2 80/0,5-AC 2065125 230 1/54

EFI-4 16-80А

EFI-4 100А

Номинальный ток
16-100 A 

Тип
A, AC

Номинальный ток утечки 
0,03-0,5A

            Дифференциальные реле EFI (10kA)          
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4-полюсные  EFI-4 тип A,  EFI-4 тип AC  (10kA). Характеристика - Inst.

IN(A) IΔN(A) Тип Код A Тип Код AC Вес (г) Упаковка (шт.)

16 0,03 EFI-4 16/0,03-A 2062541 EFI-4 16/0,03-AC 2062141 393 1/27
25 0,03 EFI-4 25/0,03-A 2062542 EFI-4 25/0,03-AC 2062142 393 1/27 
40 0,03 EFI-4 40/0,03-A 2062543 EFI-4 40/0,03-AC 2062143 393 1/27 
63 0,03 EFI-4 63/0,03-A 2062544 EFI-4 63/0,03-AC 2062144 400 1/27
80 0,03 EFI-4 80/0,03-A 2062545 EFI-4 80/0,03-AC 2062145 407 1/27

100 0,03 EFI-4 100/0,03-A 2062150 EFI-4 100/0,03-AC 2062151 407 1/27

16 0,1 EFI-4 16/0,1-A 2063541 EFI-4 16/0,1-AC 2063141 393 1/27
25 0,1 EFI-4 25/0,1-A 2063542 EFI-4 25/0,1-AC 2063142 393 1/27
40 0,1 EFI-4 40/0,1-A 2063543 EFI-4 40/0,1-AC 2063143 393 1/27
63 0,1 EFI-4 63/0,1-A 2063544 EFI-4 63/0,1-AC 2063144 400 1/27
80 0,1 EFI-4 80/0,1-A 2063545 EFI-4 80/0,1-AC 2063145 407 1/27

100 0,1 EFI-4 100/0,1-A 2062152 EFI-4 100/0,1-AC 2062153 407 1/27

16 0,3 EFI-4 16/0,3-A 2064541 EFI-4 16/0,3-AC 2064141 364 1/27
25 0,3 EFI-4 25/0,3-A 2064542 EFI-4 25/0,3-AC 2064142 364 1/27
40 0,3 EFI-4 40/0,3-A 2064543 EFI-4 40/0,3-AC 2064143 364 1/27
63 0,3 EFI-4 63/0,3-A 2064544 EFI-4 63/0,3-AC 2064144 372 1/27
80 0,3 EFI-4 80/0,3-A 2064545 EFI-4 80/0,3-AC 2064145 372 1/27

100 0,3 EFI-4 100/0,3-A 2062154 EFI-4 100/0,3-AC 2062155 372 1/27

16 0,5 EFI-4 16/0,5-A 2065541 EFI-4 16/0,5-AC 2065141 364 1/27
25 0,5 EFI-4 25/0,5-A 2065542 EFI-4 25/0,5-AC 2065142 364 1/27
40 0,5 EFI-4 40/0,5-A 2065543 EFI-4 40/0,5-AC 2065143 364 1/27
63 0,5 EFI-4 63/0,5-A 2065544 EFI-4 63/0,5-AC 2065144 372 1/27
80 0,5 EFI-4 80/0,5-A 2065545 EFI-4 80/0,5-AC 2065145 372 1/27

EFI-4 16-80А

EFI-4 100А

2-полюсные  EFI-2 тип A (10kA). Характеристика - К

IN(A) IΔN(A) Тип Код Вес (г) Упаковка (шт.)

25 0,03 EFI-2 25/0,03-A (К) 2062727 229 1/54
40 0,03 EFI-2 40/0,03-A (К) 2062728 229 1/54
63 0,03 EFI-2 63/0,03-A (К) 2062729 244 1/54

25 0,1 EFI-2 25/0,1-A (К) 2063727 223 1/54
40 0,1 EFI-2 40/0,1-A (К) 2063728 223 1/54
63 0,1 EFI-2 63/0,1-A (К) 2063729 227 1/54

25 0,3 EFI-2 25/0,3-A (К) 2064727 223 1/54
40 0,3 EFI-2 40/0,3-A (К) 2064728 223 1/54
63 0,3 EFI-2 63/0,3-A (К) 2064729 227 1/54

4-полюсные  EFI-4 тип A (10kA). Характеристика - К

IN(A) IΔN(A) Тип Код Вес (г) Упаковка (шт.)

25 0,03 EFI-4 25/0,03-A (К) 2062747 393 1/27
40 0,03 EFI-4 40/0,03-A (К) 2062748 393 1/27
63 0,03 EFI-4 63/0,03-A (К) 2062749 400 1/27

25 0,1 EFI-4 25/0,1-A (К) 2063747 393 1/27
40 0,1 EFI-4 40/0,1-A (К) 2063748 393 1/27
63 0,1 EFI-4 63/0,1-A (К) 2063749 400 1/27

25 0,3 EFI-4 25/0,3-A (К) 2064747 364 1/27
40 0,3 EFI-4 40/0,3-A (К) 2064748 364 1/27
63 0,3 EFI-4 63/0,3-A (К) 2064749 372 1/27

2-полюсные  EFI-2 тип A (10kA). Характеристика - S

IN(A) IΔN(A) Тип Код Вес (г) Упаковка (шт.)

25 0,1 EFI-2 25/0,1-A (S) 2063732 229 1/54
40 0,1 EFI-2 40/0,1-A (S) 2063733 229 1/54
63 0,1 EFI-2 63/0,1-A (S) 2063734 244 1/54

25 0,3 EFI-2 25/0,3-A (S) 2064732 223 1/54
40 0,3 EFI-2 40/0,3-A (S) 2064733 223 1/54
63 0,3 EFI-2 63/0,3-A (S) 2064734 227 1/54
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4-полюсные  EFI-4 тип A (10kA). Характеристика - S

IN(A) IΔN(A) Тип Код Вес (г) Упаковка (шт.)

25 0,1 EFI-4 25/0,1-A (S) 2063752 393 1/27
40 0,1 EFI-4 40/0,1-A (S) 2063753 393 1/27
63 0,1 EFI-4 63/0,1-A (S) 2063754 400 1/27

25 0,3 EFI-4 25/0,3-A (S) 2064752 364 1/27
40 0,3 EFI-4 40/0,3-A (S) 2064753 364 1/27
63 0,3 EFI-4 63/0,3-A (S) 2064754 372 1/27

EFI 16-80A

EFI 100A
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Однофазный выпрямитель
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Трехплечевой диодный мост межфазный

Использование дифференциальных реле EFI типов AC, A, B и В+  
в случае различных авaрийных ситуаций
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Дифференциальные реле EFI B, B+

nn

Технические характеристики:

N

i

n

2

6 N24

5 3 1 N

L1 N

L1 N

6 N24

5 3 1 N

L3 L1L2

L3 L1L2

R

EFI B в 1-фазной системе Un=230V

EFI B в 3-фазной системе без 

нейтрального проводника - Un=400V 

30mA: R=2k7/1W (500V)

100mA: R=7k5/1W (500V)

 300mA: R=2k7/1W (500V)
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Номинальный ток
25-63 A 

Тип
B, B+ (Inst)

Номинальный ток утечки 
0,03-0,3A

            Дифференциальные реле EFI-4  B, B+ (Inst)

Номинальный ток
25-63 A 

Тип
B, B+ (K)

Номинальный ток утечки 
0,03-0,3A

            Дифференциальные реле EFI-4  B, B+ (K)

Номинальный ток
25-63 A 

Тип
B, B+ (S)

Номинальный ток утечки 
0,1-0,3A

            Дифференциальные реле EFI-4  B, B+ (S)

4-полюсные  EFI-4 тип B, B+ (10kA). Характеристика - Inst

IN(A) IΔN(A) Тип Код B Тип Код B+ Вес (г) Упаковка (шт.)

25 0,03 EFI-4 25/0,03-B 2062642 EFI-4 25/0,03-B+ 2062647 335 1/27
40 0,03 EFI-4 40/0,03-B 2062643 EFI-4 40/0,03-B+ 2062648 335 1/27
63 0,03 EFI-4 63/0,03-B 2062644 EFI-4 63/0,03-B+ 2062649 340 1/27

25 0,1 EFI-4 25/0,1-B 2063642 EFI-4 25/0,1-B+ 2063647 335 1/27
40 0,1 EFI-4 40/0,1-B 2063643 EFI-4 40/0,1-B+ 2063648 335 1/27
63 0,1 EFI-4 63/0,1-B 2063644 EFI-4 63/0,1-B+ 2063649 340 1/27

25 0,3 EFI-4 25/0,3-B 2064642 EFI-4 25/0,3-B+ 2064647 335 1/27
40 0,3 EFI-4 40/0,3-B 2064643 EFI-4 40/0,3-B+ 2064648 335 1/27
63 0,3 EFI-4 63/0,3-B 2064644 EFI-4 63/0,3-B+ 2064649 340 1/27

4-полюсные  EFI-4 тип B, B+ (10kA). Характеристика - K

IN(A) IΔN(A) Тип Код B Тип Код B+ Вес (г) Упаковка (шт.)

25 0,03 EFI-4 25/0,03-B (K) 2062652 EFI-4 25/0,03-B+ (K) 2062657 340 1/27
40 0,03 EFI-4 40/0,03-B (K) 2062653 EFI-4 40/0,03-B+ (K) 2062658 340 1/27
63 0,03 EFI-4 63/0,03-B (K) 2062654 EFI-4 63/0,03-B+ (K) 2062659 345 1/27

25 0,1 EFI-4 25/0,1-B (K) 2063652 EFI-4 25/0,1-B+ (K) 2063657 340 1/27
40 0,1 EFI-4 40/0,1-B (K) 2063653 EFI-4 40/0,1-B+ (K) 2063658 340 1/27
63 0,1 EFI-4 63/0,1-B (K) 2063654 EFI-4 63/0,1-B+ (K) 2063659 345 1/27

25 0,3 EFI-4 25/0,3-B (K) 2064652 EFI-4 25/0,3-B+ (K) 2064657 340 1/27
40 0,3 EFI-4 40/0,3-B (K) 2064653 EFI-4 40/0,3-B+ (K) 2064658 340 1/27
63 0,3 EFI-4 63/0,3-B (K) 2064654 EFI-4 63/0,3-B+ (K) 2064659 345 1/27

4-полюсные  EFI-4 тип B, B+ (10kA). Характеристика - S

IN(A) IΔN(A) Тип Код B Тип Код B+ Вес (г) Упаковка (шт.)

25 0,1 EFI-4 25/0,1-B (S) 2064662 EFI-4 25/0,1-B+ (S) 2063667 340 1/27
40 0,1 EFI-4 40/0,1-B (S) 2064663 EFI-4 40/0,1-B+ (S) 2063668 340 1/27
63 0,1 EFI-4 63/0,1-B (S) 2064664 EFI-4 63/0,1-B+ (S) 2063669 345 1/27

25 0,3 EFI-4 25/0,3-B (S) 2064642 EFI-4 25/0,3-B+ (S) 2064667 340 1/27
40 0,3 EFI-4 40/0,3-B (S) 2064643 EFI-4 40/0,3-B+ (S) 2064668 340 1/27
63 0,3 EFI-4 63/0,3-B (S) 2064644 EFI-4 63/0,3-B+ (S) 2064669 345 1/27
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Верхний лимит согласно 
IEC/EN 62423

EFI B

Нижний лимит согласно 
IEC/EN 62423

Верхний лимит согласно 
VDE 0664-400

EFI B+

Нижний лимит согласно 
VDE 0664-400

Верхний лимит согласно 
VDE 0664-400

Нижний лимит согласно 
VDE 0664-400

Верхний лимит согласно 
VDE 0664-400

Нижний лимит согласно 
VDE 0664-400
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NO + NС NO + NO NС + NС

9
87.5
45

58
42

.4

37.5

Блок контактов PS EFI для дифференциальных реле EFI (16-80A)

Тип Контакты Код Вес (г) Упаковка (шт.)
PS EFI - MD NO + NС 2069001 50 1/12
PS EFI - 2M 2 x NС 2069002 50 1/12
PS EFI - 2D 2 x NO 2069003 50 1/12

Пломбировочная панель для дифференциальных реле EFI (16-80A)

Тип Для Код Вес (г) Упаковка (шт.)
Пломбировочная панель EFI - 2 EFI-2 2069011 2 2
Пломбировочная панель EFI - 4 EFI-4 2069012 3 2

Независимый расцепитель DA EFI для дифференциальных реле EFI  (16-80A)

Тип Для Код Вес (г) Упаковка (шт.)

DA EFI EFI-2/EFI-4 2069004 45 1/12

NO - нормально открытый контакт
NС - нормально закрытый контакт

            Дополнительные аксессуары для EFI  (16-80A)

Технические характеристики:

N 2

Блок контактов PS EFI для дифференциальных реле EFI  (16-80A)

Независимый расцепитель DA EFI для дифференциальных реле EFI  (16-80A)


